
ư
phòng đại diện của chúng tôi theo số hotline sau :

HOTLINE: 1800 6633 (Miễn phí)
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L-333V; AL-333V

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm gia công Aquaceramic 
  - Cọ rửa định kỳ sản phẩm với 

chất tẩy rửa trung tính,các loại
 chổi cọ rửa mềm không làm 
xước bề mặt sản phẩm.

  * Để phát huy hiệu quả lâu dài
 của Aquaceramic, yêu cầu quý 
khách hàng không sử dụng các
chất tẩy rửa sau: 
        - Chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh PH>11.
        - Chất rửa có bột mài 

- Chổi cọ rửa có gắn vật liệu có tính mài mòn.  

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hiệu quả của Aquaceramic 

Chất rửa có tính
 kiềm, tính bào mòn

Không sử dụng chất tẩy
rửa có tính kiềm mạnh
chất tẩy rửa có tính bào 
mòn vì sẽ gây xước, lớp
men sẽ bị phân hủy.

ChÊt tÈy röa
trung tÝnh

Dông cô cä
 röa (mÒm)

trong sản phẩm nếu quý khách thực hiện sai khác với chỉ dẫn trên.

AL-333V


