
SPECIFICATION OF FAUCETS
ITEM NUMBER LFV-1402SH

LIXIL VIETNAM CORPORATION

BẢN VẼ LẮP ĐẶT / INSTALLATION DRAWING

LIXIL VIETNAM CORPORATIONLIXIL VIETNAM CORPORATIONLIXIL VIETNAM CORPORATIONLIXIL VIETNAM CORPORATIONLIXIL VIETNAM CORPORATIONwww.inax.com.vn LIXIL VIETNAM CORPORATION

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM / FEATURES

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

CHI TIẾT VÀ PHỤ KIỆN / PARTS & FITTINGS

Vòi chậu cao cấp, sử dụng được cả nước nóng và nước lạnh

 Advanced faucet uses hot and cold water

Kiểu dáng trang nhã, kết cấu chắc chắn

Elegant style, reliable structure

Thick Niken coating generates gloss and durability 

Lớp mạ Crom/Niken dày, tạo độ sáng bóng và bền lâu

Van điều khiển bằng sứ có độ bền cao, chống rò rỉ nước trong 
mọi điều kiện áp lực nước từ thấp tới cao

Cartridge made by ceramic is durable, can resist leakage even if 
water pressure from low to high

Áp lực nước cấp 0.1÷ 0.5Mpa/ Water pressure 0.1÷0.5Mpa

Đường kính ống cấp nước Ø21/ Water supply pipe 1/2’’

Sen tắm mạ Crom/Niken / Plated Chromium/Nikel

Sử dụng nước nóng và lạnh / Hot and cold bath shower faucet

Thân vòi gồm lõi van / Faucet body (included cartridge)

Đầu vòi phun / Nuzzles set

Tay gạt / Handle lever

Ốc vít tay gạt / Small screw

Lõi van / Cartridge

Nút nhấn xả / Push up tting
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